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Горелки GI/EMME предназначены для использования в

теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности.

Они оснащены блоком управления и безопасности горелки Siemens

LFL1.333 с индикацией состояния работы горелки и диагностикой сбоев.

Моноблочные горелки обеспечивают простоту установки,

техобслуживания и безопасную и надежную работу, отличаются высокой

эффективностью сгорания и прочностью, характерными для горелок, в

сочетании с самыми передовыми техническими и вентиляционными

решениями.

Возможность работы в модуляционном режиме обеспечивает точное

поддержание контролируемого параметра на заданном уровне с высоким

КПД во всем диапазоне модуляции.

Горелки GI/EMME могут комбинироваться с различными газовыми

рампами, которые подбираются в соответствии с давлением газа в сети и

требуемым типом рампы.

Модель Тепловая мощность, кВт Артикул
GI/EMME 3000 872/1744÷3488 BU080050

GI/EMME 4500 1163/2350÷4650 BU080060

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Настройка и обслуживание горелки без снятия с теплогенератора.

• Топливный насос имеет собственный электропривод.

• Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через 

дымоход теплогенератора).

• Наличие газовой дроссельной заслонки, управляемой серводвигателем (позволяет использовать с горелкой 

одноступенчатую газовую рампу или мультиблок).

• Возможность использования горелки как в прогрессивном так и модуляционном режиме работы (при наличие 

модулятора).

• Вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень шума).

• Подача газа может осуществляться как с правой, так и с левой стороны.

• Блок управления и безопасности горелки с функциями диагностики.

• Смотровое окно для наблюдения за пламенем.

• Салазки для простой установки и технического обслуживания.

• Фильтр защиты от радиопомех.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛКИ
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- контур всасывания воздуха;

- вентилятор с загнутыми вперед лопастями;

- воздушная заслонка для регулирования потока воздуха и дроссельная заслонка подачи газа с приводом от 

серводвигателя с регулируемым кулачком;

- трехфазный электродвигатель 400 В, 50 Гц;

- головка горения, настраиваемая с учетом требуемой выходной мощности в следующей комплектации:

- пламенная труба из нержавеющей стали, устойчивая к коррозии и высоким температурам;

- электроды розжига;

- распределитель газа;

- диск устойчивости пламени;

- реле максимального давления газа, блокирующее работу горелки при чрезмерном давлении в линии подачи 

топлива;

- шестеренный насос подачи топлива под высоким давлением;

- отдельный двигатель насоса;

- клапанный узел с двойным предохранительным топливным клапаном в выходном контуре и

предохранительным клапаном в возвратном контуре;

- ультрафиолетовый фотодатчик обнаружения пламени;

- регулируемое реле давления воздуха с градуированным селектором, обеспечивающее блокировку горелки в 

случае нехватки воздуха для горения;

- трансформатор розжига;

- контактор Lovato;

- микропроцессорный блок управления и безопасности горелки Siemens LFL1.333 с функциями диагностики, 

индикацией состояния работы горелки;

- выключатель горелки;

- селектор жидкого топлива / газа;

- селекторный переключатель ручного/автоматического увеличения/уменьшения мощности;

- смотровое окно для наблюдения за пламенем; 

- салазки для простой установки и технического обслуживания;

- фильтр защиты от радиопомех;

- разъемы и гнезда с обозначениями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Горелка – 1 шт.

2. Форсунка – 1 шт.

3. Жидкотопливный фильтр – 1 шт.

4. Гибкие шланги для дизельного топлива – 2 шт.

5. Штуцеры для гибких трубок с прокладками – 2 шт.

6. Дизельный насос со специальным двигателем – 1 шт.

7. Адаптер для газовой рампы – 1 шт.

8. Прокладка для фланца адаптера – 1 шт

9. Винты крепежные для крепления адаптера газовой рампы – 4 шт.

10.Тепловой экран – 1 шт.

11.Винты для крепления фланца горелки к котлу – 4 шт.

12.Инструкция по монтажу и эксплуатации, паспорт горелки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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(1) Низшая теплотворная способность дизельного топлива: 11,8 кВт·ч/кг - вязкость при 20 °C: 4÷6 мм2/с (сСт).
(2) Низшая теплотворная способность природного газа (G20): 10 кВт·ч/Нм3.
(3) Звуковое давление измерено в лаборатории на заводе, при максимальной мощности, на расстоянии 1 метра.
(4) Данные измерены при работе на максимальной мощности.

Модель GI/EMME 3000 GI/EMME 4500

Тепловая мощность кВт 872/1744÷3488 1163/2350÷4650

Расход дизельного  

топлива(1) кг/ч 74/148÷295 98/199÷394

Расход газа(2) м3/ч 87/174÷345 116/235÷465

Электропитание В/Фаза/Гц 400/3/50 400/3/50

Режим работы прерывистый (1 остановка каждые 24 часа)

Температура в помещении °C 0 - 50

Макс. температура воздуха 

на горение
°C 60

Степень электрической 

защиты
IP40

Электрическая мощность:

кВт

двигатель

вентилятора 9 12

насоса 1,5 1,5

общая

жидкое топливо 12 15,5

газ 10,5 14

Уровень шума(3) дБ 92 93,1

Дизельное 

топливо

Выбросы CO(4) мг/кВт•ч < 10

Сажевое число(4) № по 

Бахараху
< 1

Выбросы NOx
(4) мг/кВт•ч < 250

Газ

Выбросы CO(4) мг/кВт•ч < 100

Выбросы NOx
(4) мг/кВт•ч < 150

Артикул BU080050 BU080060

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Оптимальный рабочий диапазон горелки

Диапазон модуляции

Условия испытания:

Температура 20 °C

Атмосферное давление 1013,5 мбар

Высота н.у.м 0 м
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РАЗМЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Наименование
X

мм

Y

мм

Z

мм

Масса с  

упаковкой,  

кг

GI/EMME 3000 2040 1180 1125 280

GI/EMME 4500 2040 1180 1125 500

УПАКОВКА

Наименование
D1

мм

D2

мм
ø

GI/EMME 3000 340 438 M20

GI/EMME 4500 340 438 M20

Наименование
A

мм

B

мм

C

мм

E

мм

F

мм

H

мм

I

мм

M

мм

O

мм

GI/EMME 3000 985 447 538 1320 476 336 525 DN80 1796

GI/EMME 4500 1046 508 538 1320 476 336 525 DN80 1796
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ПОДАЧА ГАЗА НА ГОРЕЛКУ

На горелках серии GI/EMME установлена дроссельная заслонка для регулирования подачи газа во всем
диапазоне модулирования. Этой заслонкой управляет серводвигатель с эксцентриком с изменяемым
профилем. Поэтому с этими горелками могут использоваться газовые рампы: MBE. Для соединения газового
мультиблока и рампы с горелкой в некоторых случаях требуется переходное устройства.

Необходимость использования того или иного переходника определяется при подборе газовой арматуры к
конкретной горелке.

Подача газа может осуществляться как с правой, так и с левой стороны.

В качестве отдельной опции на все модели мультиблоков и газовых рамп может быть установлен блок
контроля герметичности клапанов. Согласно нормам, использование блока контроля герметичности является
обязательным для горелок мощностью более 1200 кВт.

В зависимости от необходимой тепловой мощности и давления газа перед газовой арматурой по диаграмме
потерь давления определяется модель мультиблока или газовой рампы. На диаграммах показаны
минимальные потери давления горелок с различными сочетаемыми газовыми рампами, к значению потерь
давления добавляется противодавление (в мбар) в камере сгорания. Рассчитанное таким образом значение
представляет собой минимальное давление на входе в газовую рампу (в мбар).

Представленные диаграммы рассчитаны для природного газа с низшей теплотворной способностью
8000 ккал·ч/Нм3 (число Воббе (высшее) 11500 ккал·ч/Нм3). Потери давления на газовой рампе для газа с
другими характеристиками газа можно рассчитать по формуле:

∆𝑃 = ∆𝑃𝑑
𝑊𝑑

𝑊

2

где:

Wd - число Воббе (высшее) газа на представленных диаграммах - 11500 ккал·ч/Нм3;

W - число Воббе (высшее) газа с другими характеристиками;

ΔPd - потери давления на газовой рампе для газа представленного на диаграммах;

ΔP - потери давления на газовой рампе для газа с другими характеристиками;

Число Воббе является одной из характеристик качества газа. Значение этого параметра можно

узнать в местной газоснабжающей организации.

ПОДАЧА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ГОРЕЛКУ

Горелки серии GI/EMME оборудованы шестеренчатыми топливными насосами c отдельным двигателем
насоса. На подающем топливопроводе от насоса к форсунке установлены два клапана (предохранительный и
рабочий), топливный фильтр и реле минимального давления топлива. Регулятор давления на обратном
топливопроводе позволяет регулировать количество сжигаемого топлива. На обратном топливопроводе,
установлено реле максимального давления топлива. Для распыления топлива устанавливается одна форсунка
с противоточным впрыском.

Схему подачи топлива, а также выбор диаметра и длины топливопровода необходимо осуществлять
используя инструкцию на горелку.

РАЗМЕРЫ ФАКЕЛА ГОРЕЛКИ

ПОДАЧА ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ

Регулирование подачи воздуха для горения осуществляется посредством изменения положения воздушной

заслонки, которая управляется электрическим сервоприводом через эксцентрик с изменяемым профилем.

Воздушная заслонка плавно изменяет свое положение при изменении мощности горелки и закрывается при ее

остановке.
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ДИАГРАММЫ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ

Головка горения + газовая рампа

Головка горения

Представленные диаграммы рассчитаны для природного газа с низшей теплотворной способностью 8000 ккал·ч/Нм3 (число Воббе (высшее)

11500 ккал·ч/Нм3). На диаграммах показаны минимальные потери давления горелок с различными сочетаемыми газовыми рампами, к значению потерь

давления добавляется противодавление (в мбар) в камере сгорания. Рассчитанное таким образом значение представляет собой минимальное давление на

входе в газовую рампу (в мбар).

MBE 50

MBE 65

MBE 80

MBE 100

MBE 50

MBE 65

MBE 80

MBE 100

ГАЗОВЫЕ РАМПЫ

Наименование Артикул
ø

Рампы
VPS (1)

Артикул переходного устройства (2)

GAS 9 P/M GAS 10 P/M

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ РАМПЫ СЕРИИ MBE

MBE 50 MBE50Ex DN50 3010123Ex 3000826Ex + 20042324Ex

MBE 65 MBE65Ex DN65 3010123Ex 3010369Ex / 3010221Ex

MBE 80 MBE80Ex DN80 3010123Ex □ □

MBE 100 MBE100Ex DN100 3010123Ex 3010370Ex / 3010223Ex

(1) Устройство контроля герметичности газовых клапанов (обязательно для мощностей выше 1200 кВт).
(2) Переходное устройство, необходимого для подключения газовой рампы к горелке.

Условные обозначения:

□ Дополнительное переходное устройство не требуется, рампа может подключаться непосредственно к горелке.

• Комбинация рампы/горелки недоступна.

ГАЗОВЫЕ РАМПЫ СЕРИИ MBE

Наименование
Макс.  

давление  

(мбар)

Давление на  

выходе

(мбар)

Сеть  

Ø E

Горелка  

Ø D

L

мм

Н

мм

G

мм
Артикул

MBE 50
< 600 20-500 2” 2” 968 357 255 MBE50Ex

MBE 65 < 700 20-500 DN65 DN65 990 488 285 MBE65Ex

MBE 80 < 700 20-500 DN80 DN80 1148 488 285 MBE80Ex

MBE 100 < 700 20-500 DN100 DN100 1358 488 350 MBE100Ex

MBE 125 < 700 20-500 DN125 DN125 1432 500 400 MBE125Ex

Комплект поставки: газовый фильтр, предохранительно-регулирующий клапан с электронными приводами, 

реле минимального давления газа, реле максимального давления газа, датчик давления газа PS-50/200, 

кабель датчика давления 1,5м.

Н G

Н G



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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Изображение Коммерческое наименование Описание Артикул

Вибровставки

Вставка антивибрационная GA50 Резьбовое соединение Ø 2". Длина 240 мм. 3891053Ex

Вставка антивибрационная GAF65 Фланцевая муфта DN65 PN16. Длина 160 мм. 3891013Ex

Вставка антивибрационная GAF80 Фланцевая муфта DN80 PN16. Длина 170 мм. 3891003Ex

Вставка антивибрационная GAF100 Фланцевая муфта DN100 PN16. Длина 240 мм. 3891023Ex

Вставка антивибрационная GAF125 Фланцевая муфта DN125 PN16. Длина 240 мм. 3891024Ex

Газовые краны

Шаровый кран Rp2" (50) Резьбовое соединение Ø 2". Длина 170 мм. GAS050Ex

Шаровый кран Dn65 Pn16 Фланцевая муфта DN65 PN16. Длина 200 мм. GAS065Ex

Шаровый кран Dn80 Pn16 Фланцевая муфта DN80 PN16. Длина 210 мм. GAS080Ex

Шаровый кран Dn100 Pn16 Фланцевая муфта DN100 PN16. Длина 230 мм. GAS100Ex

Шаровый кран Dn125 Pn16 Фланцевая муфта DN125 PN16. Длина 350 мм. GAS125Ex

Блок контроля герметичности 

VPS 504

Устройство контроля герметичности клапанов 

является обязательным в газовых рампах горелок с 

максимальной мощностью более 1200 кВт.

3010123Ex

Датчик давления для газовой рампы серии MBE

Датчик PS 0 для MBE Диапазон давления -5…5 мбар PS0Ex

Датчик PS-10/40 для MBE Диапазон давления 4…100 мбар PS1040Ex

Датчик PS-50/200 для MBE Диапазон давления 20…500 мбар PS50200Ex

Модулятор

Модулятор RS/M RWF 50.2

Электронный регулятор мощности с трехточечным 

выходом для подключения модуляционного режима 

работы.

RWF502Ex

Датчик температуры РТ 100 (-50-400*С)

Сопротивление (при 0 °С) - 100 Ом;

Длина монтажной части - 225 мм;

Диаметр монтажной части - 12мм.

3010110Ex

Переходное устройство для газа

Переход DN80 на DN65 Толщина 10 мм 3010369Ex

Переход DN100 на DN80 Толщина 50 мм 3010370Ex

Переход DN65 на DN80 Длина 400 мм 3010221Ex

Переход DN80 на DN80 Длина 400 мм 3010222Ex

Переход DN100 на DN80 Длина 400 мм 3010223Ex

Переход DN80 на НР2” Длина 300 мм 3000826Ex



ООО «ЭксЭко» 
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Представленные в инструкции изделия по своему виду, объему поставки, техническим характеристикам и 

размерам соответствуют данным, действительным на момент издания документа. Мы оставляем за собой право на 

изменения, производимые после издания инструкции на основе новых технических и установленных законом норм 

и правил, а так же в результате технического прогресса. На рисунках может быть показана максимальная 

комплектация, включающая оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Кроме указанных в документе данных следует соблюдать соответствующие нормы, правила, инструкции 

и постановления. Для определенных стран и регионов может потребоваться местная сертификация.

mailto:info@execo.su
http://www.execo.su/

