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Горелка вентиляторная

Технические характеристики

Артикул Модель

BU041050 GS 5

BU041100 GS 10

BU041200 GS 20

Вид топлива: Газ

Тип регулирования: Одноступенчатое
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https://www.execo.su/


Горелки 40 GS предназначены для отопления и технологических

процессов, таких как бойлеры, котлы и парогенераторы. Они оснащены

микропроцессорным блоком управления и безопасности горелки Siemens

RMG88.62C2 с индикацией состояния работы горелки и диагностикой

сбоев. Высокий уровень качества гарантирует безопасность работы.

При разработке этих горелок особое внимание было уделено снижению

уровня шума, облегчению установки и регулировки, уменьшению габаритов

для установки в любые доступные на рынке котлы.

Все горелки проходят рабочие испытания перед поставкой с завода.

Модель Тепловая мощность, кВт Артикул
GS 5 18÷58 BU041050

GS 10 42÷116 BU041100

GS 20 81÷220 BU041200

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Фронтальный доступ ко всем узлам горелки.
• Настройка горелки без снятия с теплогенератора.
• Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход 
теплогенератора).
•Реле минимального давления воздуха, обеспечивающее блокировку горелки в случае нехватки воздуха в головке горения.
• Вентилятор горелки со специальной формой лопастей с двигателем внутри кожуха (пониженный уровень шума).
• Подача газа может осуществляться как с правой, так и с левой стороны.
• Блок управления и безопасности горелки с функциями диагностики.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛКИ
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- вентилятор с загнутыми вперед лопастями;

- металлический кожух;

- воздушная заслонка с приводом от электрического серводвигателя, закрытая в режиме ожидания;

- однофазный электродвигатель 230 В, 50 Гц;

- головка горения в следующей комплектации:
- пламенная труба из нержавеющей стали, устойчивая к коррозии и высоким температурам;
- электроды розжига;
- датчик ионизации;
- распределитель газа;
- диск устойчивости пламени;

- регулируемое реле давления воздуха LGW3A2 с градуированным селектором, обеспечивающее блокировку

горелки в случае нехватки воздуха для горения;

- трансформатор розжига 1*8кВ;

- микропроцессорный блок управления и безопасности горелки Siemens RMG88.62C2 с функциями диагностики, 

индикацией состояния работы горелки;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Горелка – 1 шт.

2. Адаптер для газовой рампы – 1 шт.

3. Прокладка для адаптера – 1 шт

4. Тепловой экран – 1 шт.

5. Винты и гайки для крепления фланца горелки к котлу – 4 шт.

6. Инструкция по монтажу и эксплуатации, паспорт горелки.



Модель GS 5 GS 10 GS 20

Тепловая мощность кВт 18÷58 42÷116 81÷220

Расход газа(1) м3/ч 1,8÷6,8 4,2÷11,6 8,1÷22

Электропитание В/Фаза/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Режим работы прерывистый (1 остановка каждые 24 часа)

Температура в помещении °C 0 - 50

Макс. температура воздуха 

на горение
°C 60

Степень электрической 
защиты

IP40

Электрическая мощность:

кВтдвигатель 0,09 0,09 0,15

общая 0,11 0,13 0,25

Уровень шума(2) дБ 59,4 63,1 66,8

Выбросы CO(3) мг/кВт•ч < 40

Выбросы NOx
(3) мг/кВт•ч < 120

Артикул BU041050 BU041100 BU041200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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(1) Низшая теплотворная способность природного газа (G20): 10 кВт·ч/Нм3.
(2) Звуковое давление измерено в лаборатории на заводе, при максимальной мощности, на расстоянии 1 метра.
(3) Данные измерены при работе на максимальной мощности.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Рабочий диапазон горелки Условия испытания:

Температура 20 °C

Атмосферное давление 1013,5 мбар

Высота н.у.м 0 м
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РАЗМЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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(1) Размер с удлиненной головкой.

Наименование
A1

мм

A2

мм

B1

мм

B2

мм

C

мм

C1

мм

F

мм

Q R

мм

GS 5 - - - - 140 130 170 45° 10

GS 10 - - - - 160 130 185 45° 11

GS 20 155 200 155 200 170 - 170 90° 11

Наименование
A

мм

A1

мм

C

мм

D

мм

E

мм

F-F1 (1)

мм

H

мм

I

мм

M

мм

N

мм

V

мм

Z

мм

GS 5 - 272 - 233 295 100 91 180 Rp 3/4” 48 138 28

GS 10 341 305 188,5 262 346 110/170 105 204 Rp 3/4” 61 142 33

GS 20 387 350 212 298 389 120/280 125 230 Rp 3/4” 67 152 33

Наименование
X

мм

Y

мм

Z

мм

Масса с  
упаковкой,  

кг

GS 5 445 355 325 11

GS 10 483 423 330 15

GS 20 535 463 375 21

УПАКОВКА



РАЗМЕРЫ ФАКЕЛА ГОРЕЛКИ
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ПОДАЧА ГАЗА НА ГОРЕЛКУ

На горелках серии 40 GS в качестве газовой арматуры используются одноступенчатые мультиблоки серии

MB. Для соединения газового мультиблока и рампы с горелкой в некоторых случаях требуется переходное

устройство. Необходимость использования того или иного переходника определяется при подборе газовой

арматуры к конкретной горелке.

Подача газа может осуществляться как с правой, так и с левой стороны.

В качестве отдельной опции на все модели мультиблоков и газовых рамп может быть установлен блок

контроля герметичности клапанов. Согласно нормам, использование блока контроля герметичности является

обязательным для горелок мощностью более 1200 кВт.

В зависимости от необходимой тепловой мощности и давления газа перед газовой арматурой по диаграмме

потерь давления определяется модель мультиблока или газовой рампы. На диаграммах показаны

минимальные потери давления горелок с различными сочетаемыми газовыми рампами, к значению потерь

давления добавляется противодавление (в мбар) в камере сгорания. Рассчитанное таким образом значение

представляет собой минимальное давление на входе в газовую рампу (в мбар).

Представленные диаграммы рассчитаны для природного газа с низшей теплотворной способностью

8000 ккал·ч/Нм3 (число Воббе (высшее) 11500 ккал·ч/Нм3). Потери давления на газовой рампе для газа с

другими характеристиками газа можно рассчитать по формуле:

∆𝑃 = ∆𝑃𝑑
𝑊𝑑

𝑊

2

где:

Wd - число Воббе (высшее) газа на представленных диаграммах - 11500 ккал·ч/Нм3;

W - число Воббе (высшее) газа с другими характеристиками;

ΔPd - потери давления на газовой рампе для газа представленного на диаграммах;

ΔP - потери давления на газовой рампе для газа с другими характеристиками;

Число Воббе является одной из характеристик качества газа. Значение этого параметра можно

узнать в местной газоснабжающей организации.

ПОДАЧА ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ

В горелках серии 40 GS регулировка подачи воздуха осуществляется посредством изменения положения

воздушной заслонки. Положение воздушной заслонки устанавливается при настройке горелки. При

выключении горелки воздушная заслонка закрывается с помощью сервопривода.



Головка горения + газовая рампа

Головка горения

Представленные диаграммы рассчитаны для природного газа с низшей теплотворной способностью 8000 ккал·ч/Нм3 (число Воббе (высшее) 11500

ккал·ч/Нм3). На диаграммах показаны минимальные потери давления горелок с различными сочетаемыми газовыми рампами, к значению потерь давления добавляется

противодавление (в мбар) в камере сгорания. Рассчитанное таким образом значение представляет собой минимальное давление на входе в газовую рампу (в мбар).

MB 405/1
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MB 407/1

ДИАГРАММЫ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ

MB 407/1

MB 410/1

MB 405/1

MB 407/1

MB 410/1

MB 410/1

MB 412/1
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Комплект поставки: ниппель резьбовой, мультиблок (в составе: газовый фильтр, регулятор давления, реле 

минимального давления газа, одноступенчатый предохранительно-регулирующий клапан).

Н G

L

ГАЗОВЫЕ РАМПЫ СЕРИИ MB

Наименование
Макс.  

давление  

(мбар)

Давление на  

выходе

(мбар)

Сеть  

Ø E

Горелка  

Ø D

L

мм

Н

мм

G

мм
Артикул

MBDLE 405/1 S20 < 360 4-20 ½” ½” 365 196 120 3970500Ex

MBDLE 405/1 S50 < 360 4-50 ½” ½” 365 196 120 226875Ex

MBDLE 407/1 S20 < 360 4-20 ¾” ¾” 371 196 120 3970553Ex

MBDLE 407/1 S50 < 360 4-50 ¾” ¾” 371 196 120 3970599Ex

MBDLE 410/1 S20 < 360 4-20 1” 1” 405 217 145 3970143Ex

MBDLE 410/1 S50 < 360 4-50 1” 1” 405 217 145 226873Ex

MBDLE 412/1 S20 < 360 4-20 1 ¼” 1 ¼” 433 217 145 3970144Ex

MBDLE 412/1 S50 < 360 4-50 1 ¼” 1 ¼” 433 217 145 397025Ex

MBDLE 415/1 S20 < 360 4-20 1 ½” 1 ½” 523 250 100 3970180Ex

MBDLE 415/1 S50 < 360 20-50 1 ½” 1 ½” 523 250 100 3970178Ex

MBDLE 420/1 S20 < 360 4-20 2” 2” 523 300 100 3970181Ex

MBDLE 420/1 S50 < 360 20-50 2” 2” 523 300 100 3970179Ex

Наименование
ø

На горелке

ø

Рампы
VPS (1)

Артикул переходного устройства (2)

GS 5 GS 10 GS 20

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ РАМПЫ СЕРИИ MB

MBDLE 405/1

¾”

½” 3010123Ex 3000731Ex •

MBDLE 407/1 ¾” 3010123Ex □ □ □

MBDLE 410/1 1” 3010123Ex ▲ ▲ ▲

MBDLE 412/1 1 ¼” 3010123Ex ▲ ▲ ▲

(1) Устройство контроля герметичности газовых клапанов (обязательно для мощностей выше 1200 кВт).
(2) Переходное устройство, необходимого для подключения газовой рампы к горелке.

Условные обозначения:

□ Дополнительное переходное устройство не требуется, рампа может подключаться непосредственно к горелке.

• Комбинация рампы/горелки недоступна.

▲Нет в программе поставки.

ГАЗОВЫЕ РАМПЫ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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Изображение Коммерческое наименование Описание Артикул

Вибровставки

Вставка антивибрационная GA20 Резьбовое соединение Ø ¾”. Длина 180 мм. 3891033Ex

Вставка антивибрационная GA25 Резьбовое соединение Ø 1”. Длина 200 мм. 3891034Ex

Вставка антивибрационная GA32 Резьбовое соединение Ø 1 ¼”. Длина 220 мм. 3891035Ex

Вставка антивибрационная GA40 Резьбовое соединение Ø 1 ½”. Длина 240 мм. 3891043Ex

Газовые краны

Шаровый кран Rp3/4" (20) Резьбовое соединение Ø ¾”. Длина 180 мм. GAS020Ex

Шаровый кран Rp1" (25) Резьбовое соединение Ø 1”. Длина 200 мм. GAS025Ex

Шаровый кран Rp1 1/4" (32) Резьбовое соединение Ø 1 ¼”. Длина 220 мм. GAS032Ex

Шаровый кран Rp1 1/2" (40) Резьбовое соединение Ø 1 ½”. Длина 240 мм. GAS040Ex

Блок контроля герметичности 

VPS 504

Устройство контроля герметичности клапанов 

является обязательным в газовых рампах горелок с 

максимальной мощностью более 1200 кВт.

3010123Ex

Удлинения пламенной головы

Комплект удлинения пламенной 

головы FS10/GS10
Размер головы с удлинением - 170 мм 3001064Ex

Комплект удлинения пламенной 

головы FS20/GS20
Размер головы с удлинением - 280 мм 3000873Ex

Комплект для перехода на сжиженный газ

Комплект для сжиженного газа 

FS10/GS10
Комплект для перехода на сжиженный газ 3000884Ex

Комплект для сжиженного газа 

FS20/GS20
Комплект для перехода на сжиженный газ 3000886Ex

Реле для непрерывной продувки 

Реле для непрерывной продувки (без 

остановки) Служит для поддерживания работы вентилятора  

горелки в отсутствие пламени.

23042024Ex

Реле для непрерывной продувки (с 

настройкой на 1-30 мин)
23042025Ex

Переходное устройство для газа

Переход НР 3/4"- 1/2" ВР Длина 31 мм 3000731Ex
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Представленные в инструкции изделия по своему виду, объему поставки, техническим характеристикам и 

размерам соответствуют данным, действительным на момент издания документа. Мы оставляем за собой право на 

изменения, производимые после издания инструкции на основе новых технических и установленных законом норм 

и правил, а так же в результате технического прогресса. На рисунках может быть показана максимальная 

комплектация, включающая оборудование, поставляемое за дополнительную плату.

Кроме указанных в документе данных следует соблюдать соответствующие нормы, правила, инструкции 

и постановления. Для определенных стран и регионов может потребоваться местная сертификация.

mailto:info@execo.su
http://www.execo.su/

